
Verwendungszweck

Das mit dieser Gebrauchsanweisung ausgelieferte Firesafe™-Kanülenventil funktioniert bidirektional und kann mit einer beliebigen Seite um den 

Warnhinweise!

Das Gerät ist für die Verwendung an einem einzelner Patient – mehrfach anwendbar bestimmt und sollte aufgrund des Risikos der 

Reinigung, Wartung & Entsorgung

-

Gerätebeschreibung

(1) Das Firesafe™ Rückschlagventil 
kann gefahrlos bei niedrigeren 

erfüllt aber möglicherweise nicht die 

(2) Statischer Maximaldruck durch die 

(1)

Maximaler Betriebsdruck(2) 600 kPa
10 ml/min
5 ml/min

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)

Feuchtigkeitsbereich 0 bis 100% RH

Montageanleitung
Warnhinweis! 

Hinweis: 

  DE - Bedienungsanleitung - Firesafe™-Rückschlagventil
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 Abb.1DE - Bedienungsanleitung - Firesafe™-Rückschlagventil    
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  DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str. 3
68309 Mannheim
Germany

T +49 (0) 621 178 98 0
F +49 (0) 621 178 98 111
kontakt@devilbisshc.com
www.drivedevilbiss-int.com


